
automotive service equipment

AUTOLOCK 
II

Emploi facile

Einfach zu bedienen

Portable

Tragbar

➣	Poignée de blocage des jantes à actionnement électrique
 Elektrische Felgen-Einspannklammer

➣  200 cycles environ de blocage/déblocage pour chaque batterie
     Ca. 200 Zyklen der Arretierung/Freigabe für jede Batterie

➣  Compatible avec tous les plateaux MondolfoFerro mécaniques 
    Kompatibel mit allen mechanischen Tellern von MondolfoFerro



AUTOLOCK II

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro

www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial
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info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

Le fabricant se réserve la faculté de modifier les caractéristiques de la machine à tout moment. 
Die Firma behält sich vor, die Produkteigenschaften jederzeit zu ändern. 
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Équipement de série  Serienausstattung

1. 2 batteries  2 Batterien 2. 1 chargeur de batterie  1 Batterieladegerät   3. 1 Rallonge   1 Verlängerung

AUTOLOCK II
•	 Course	maxi.	100	mm	
•	 Poids	sans	cône	3	kg	(poids	inchangé	par	rapport	à	la	poignée	

standard de série) 
•	 Interchangeabilité	complète	avec	les	cônes	de	série
•	 Utilisable	sur	tous	les	types	de	jantes	standard	
•	 Pour	les	jantes	ayant	le	trou	central	de	fixation	particulièrement	

encaissé, il pourrait s’avérer nécessaire d’utiliser la poignée 
manuelle de série

•	 Pour	les	jantes	renversées,	il	faut	utiliser	la	poignée	manuelle	de	
série

BATTErIE
•	 Tension	d’alimentation	7,2	Vcc	
•	 Capacité	1	Ah
•	 Temps	de	recharge	30	minutes	
•	 Batterie	ions-lithium	(Li-ion)

AUTOLOCK II
•	 Maximaler	Hub	100	mm	
•	 Gewicht	 ohne	 Kegel	 3	 kg	 (Gewicht	 unverändert	 im	Vergleich	

zum Standardgriff, der zur Ausstattung der Maschine gehört) 
•	 Vollständig	austauschbar	mit	den	Kegeln,	die	 zur	Ausstattung	

der Maschine gehören
•	 Auf	allen	Arten	von	Standardfelgen	verwendbar	
•	 Für	 Felgen	 mit	 besonders	 tief	 liegendem	 zentralem	 Befesti-

gungsloch kann es erforderlich sein, den zur Ausrüstung der 
Maschine	gehörenden	manuellen	Griff	zu	verwenden

•	 Für	umgekehrte	Felgen	muss	der	zur	Ausrüstung	der	Maschine	
gehörende	manuelle	Griff	verwendet	werden

Batterie
•	 Versorgungsspannung	7.2	VDC	
•	 Leistung	1	Ah
•	 Ladezeit	30	Minuten	
•	 Lithium-Ionen-Batterie	(Li-ion)

Caractéristiques Techniques   Technische Merkmale


